STWiO - KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BUDYNEK BIUROWY - UL. PIERWSZEJ BRYGADY 35 (nr geod. dz. 109/12, obr. 5)
73-110 STARGARD

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru robot w zakresie budowy kompaktowego wezla cieplnego centralnego ogrzewania
dla budynku biurowego przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowego, kompaktowego we¢zta cieplnego centralnego ogrzewania po
uprzednim demontazu starych urzadzen, armatury i rurociggdw istniejacego wezla cieplnego.
CPV-45331000-6 Prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji cieplnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
a) roboty demontazowe
b) roboty ogolnobudowlane
C) roboty instalacyjne i montazowe:
» kompaktowy wezet cieplny
* podiaczenie instalacji sieci cieplnej wysokoparametrowe;j
* podiaczenie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
* podiaczenie instalacji wody zimnej dla celéw uzupetniania ztadu c.o.
* podtaczenie naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego
* wykonanie izolacji przewodow
d ) wykonanie podtaczenia elektrycznego wezta
e ) kontrola jakosci.
14. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna, wytycznymi PEC, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 522,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6
maj 2003 r, oraz zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow
cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r i normg PN-B-02423
,Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania 1 badania przy odbiorze™.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieplnego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych
I uzytkowych instalacji wezta cieplnego, a jezeli dotycza zamiany materialdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.
2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogo6lne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie materiaty i1 urzadzenia uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z parametrami
I 0znaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych.



Materialty 1 wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zas§wiadczenie
0 gwarantowanej spawalno$ci. Obréobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN 1 BN dla danego materialu. Zwraca
si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych
materialow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i1 widocznych
ubytkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
2.2. Ogolne wytyczne materialowe

- do budowy wezta kompaktowego stosowa¢ wymiennik firmy Alfa Laval, ptytowy
i lutowany; na ci$nienie min. 1,6 MPa; do regulacji czynnika grzewczego zastosowaé zawor
regulacyjny z sitownikiem elektrycznym firmy DANFOSS , sterowany sterownikiem firmy
SABUR,

- do stabilizacji roznicy cisnien i przeptywu zastosowac regulator AVPQ firmy DANFOSS,

- do pomiaru ilo$ci czynnika grzewczego zastosowacé cieptomierz z przelicznikiem firmy
Kamstrup,

- do wymuszenia obiegu czynnika grzewczego zastosowa¢ pompe obiegowa z regulowang
predkosciag obrotowa firmy GRUNDFOS,

- do odcigcia w poszczegdlnych miejscach wezta zastosowaé odpowiednie zawory odcinajace
I na odpowiednie ci$nienia,

- w celu oczyszczania instalacji po stronie pierwotnej 1 wtdrnej stosowaé filtry
I filtroodmulniki o odpowiednich parametrach,

- w celu zabezpieczenia instalacji c.0. przed przekroczeniem okre§lonych parametréw nalezy
zastosowa¢ zawory bezpieczenstwa typu membranowego na odpowiednie ci$nienia oraz
przeponowe naczynie wzbiorcze,

- W celu uzupehiania wody w instalacji c.o. nalezy zastosowa¢ zawor elektromagnetyczny
wpiety w uktad sterownika,

- rurociggi w wezle wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu typu B ze stali R35 wg
PN-80/H-74219, a po stronie niskich parametrow wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-84/H-74200,

- materiaty budowlane - stosowa¢ materialy dostepne w handlu 1 posiadajace dopuszczenia
i certyfikaty; tynki do wykonczen wewngtrznych,

- posadzk¢ wykona¢ z materiatdéw niepalnych,

- drzwi ze specyfikacja w dokumentacji powinny otwiera¢ si¢ pod naciskiem od strony
pomieszczenia wezta,

- kanaty wentylacyjne i kratki wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

2.3. Dokumentacja

Rury, ksztattki, urzadzenia i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate technicznag,
deklaracje zgodnosci z aprobatg 1 atest higieniczny.



2.4. Skladowanie

Materiaty, ktére beda stosowane do montazu w poszczegdlnych obiektach powinny by¢
sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposob tak aby nie doszio do ich uszkodzenia
oraz utraty wlasciwosci wskutek niewtasciwego przechowywania:

a) Rury stalowe nie powinny by¢ wystawione na dluzsze dziatanie czynnikow
atmosferycznych tak aby nie doszto do korozji materiatu szczegolnie wewnatrz. W przypadku
krotkotrwatego sktadowania rur nalezy je uktada¢ w rownych stosach, nie bezposrednio na
ziemi lecz np. na podktadach drewnianych.

b) Materiaty izolacyjne nie moga by¢ sktadowane na zewnatrz i poddane dziataniu m.in.
deszczu i promieniowaniu UV.

c) Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie powinny by¢ przechowywane w suchych
pomieszczeniach z dala od zrodet wody, kurzu i pytu.

d) Urzadzenia filtracyjne w przypadku ich przechowywania nie mogga by¢ narazone na
dziatanie zanieczyszczen mogacych spowodowac ich zabrudzenie.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

a) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

b) komplet elektronarzedzi,

¢) komplet narzedzi $lusarskich,

d) zuraw samochodowy,

e) narzedzia do prac budowlanych wewnatrz budynkow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru transportu:

a) samochod skrzyniowy,

b) samochodd dostawczy.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdhiz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé
si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkoéw o0stroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
dokumentacji, obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami przetargu.



5.2. Roboty demontazowe i przygotowawcze
1. Demontaz rurociggdw, armatury i urzadzen w istniejacym wezle cieplnym wykonywany
bedzie bez odzysku elementow.
2. Przed demontazem urzadzen zasilanych energig elektryczng nalezy odlaczyé zasilanie
w szafkach i skrzynkach rozdzielczych.
3. Przed przystgpieniem do demontazu zaizolowanych przewodow i urzadzen nalezy
zdemontowac izolacj¢ wykonang z weilny mineralnej w plaszczu gipsowo klejowym.
4. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczg na odcinki o dtugosci pozwalajace;
na wyniesienie z budynku.
5. Nie wolno cig¢ palnikami gazowymi przewodéw wykonanych z rur ocynkowanych ze
wzgledu na wydzielajace si¢ gazy.
6. Elementy osadzone w $cianach 1 stropie nalezy wyku¢ i zdemontowac.
7. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.
5.3. Roboty budowlane
Roboty budowlane wykona¢ wg. zatlozen w projekcie budowlanym oraz uzgodnien
z inwestorem. Przede wszystkim nalezy wymalowa¢ pomieszczenie wezta.
5.4. Montaz urzadzen
1. Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okreSlonym w projekcie, zgodnie
z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach montazu i obstugi, tak aby woda przeptywata
zgodnie z kierunkiem oznaczonym. Rodzaj urzadzen w wezle $ciSle wg. projektu wezta
(zestawienie urzadzen).
2. Przed zamontowaniem urzadzen nalezy rurocigg oprézni¢ z wody 1 starannie oczyscié
koncowki rurociggu z rdzy, zgorzeliny, thuszczow itp.
3. Wysokos¢ kompaktu wezta dopasowaé do wysokosci pomieszczenia tak aby mozliwe byto
wpigcie go do istniejacych instalacji w pomieszczeniu wezta i poza nim.
4. Lokalizacj¢ kompaktu w pomieszczeniu nalezy zoptymalizowa¢ w celu umozliwienia
swobodnego przejscia do urzadzen obstugowych i mozliwosci podlaczenia istniejacych
instalacji.
5. Moduty kompaktu nalezy ustawi¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali
profilowanej osadzonych trwale w posadzce betonowej. Krocee filtroodmulnika musza by¢
oparte na typowych podporach rurociggow wg katalogow KESC lub podporach wykonanych
zaleznie od warunkow lokalnych.
6. W przypadku potaczenia kro¢coOw urzadzenia z rurociggiem o mniejszej Srednicy nalezy
skroci¢ kroéece przytaczne 1 przyspawaé odpowiednie do $rednic rur ksztaltki redukcyjne
(dyfuzory).
7. Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposob , aby ich ci¢zar nie byt przenoszony na
rurociagi.
8. Urzadzenia bedace cisnieniowymi zbiornikami statymi musza by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.
9. Czynno$ci montazowe
* Naczynie wzbiorcze:

- wyznaczenie miejsca montazu zbiornika,

- ustawienie z wypoziomowaniem,

- przyspawanie kro¢codw do rurociggdw,

- dostosowanie ci$nienia wstgpnego do ci$nienia statycznego instalacji,

- aby zapobiec powstawaniu podcisnienia przy schtadzaniu instalacji w naczyniu

przewidziano wstepng zawarto$¢ wody. W zwigzku z tym podczas napetniania instalacji
zimng wodg nalezy przyjac¢ 0.2 bar powyzej ciSnienia statycznego.



» modutly kompaktu:

- nalezy instalowa¢ w pozycji pionowej wg oznaczenia gora-dot. Identyfikacji nalezy
dokona¢ wg tabliczki znamionowej producenta,

- potaczenie modutéw z instalacja za pomoca potaczen kotnierzowych, gwintowanych
i spawanych.

* Pompy:

- pompy nalezy zawsze montowac z watem w pozycji poziomej,

- przylacze elektryczne i niezbedne zabezpieczenie przed porazeniem winien wykonaé
uprawniony elektryk zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- nalezy sprawdzi¢, czy dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej sa zgodne
z parametrami istniejgcej sieci zasilajacej,

- przed uruchomieniem zapewni¢, by przestrzen wirnika pompy zostala wypetiona
czynnikiem ttocznym, odkrecajac przy wypelnionej instalacji korek odpowietrzajacy, az
do wyptynigcia kilku kropel wody.

5.5. Montaz rurociggéw

1. Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczen
spawanych okreslone sg w tomie III ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”.

2. Przewody z tworzywa beda laczone przez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi systemu.

3. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody /mozliwe do
wyeliminowania/ mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i elementow muru.

4. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen /ziemia,
papiery i inne elementy/. Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
5. Rurociagi nalezy montowaé na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kré¢cow
przytaczeniowych do armatury.

6. Rurociagi taczone beda z armaturg i1 osprzetem za pomoca polaczen spawanych
i gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.

7. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowych czarnych — stosowac gotowe elementy.
5.6. Montaz armatury i osprzetu

1. Przed zamontowaniem armatury nalez sprawdzi¢ czy na korpusie nie wyst¢puja widoczne
pory, peknigcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

2. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

3. Armature zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodny
z kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

4. Armaturg 1 osprzgt powinny by¢ montowane w taki sposéb , aby ich cigzar nie byt
przenoszony na rurociagi.

5. Aparatur¢ kontrolno pomiarowa nalezy montowaé po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowos$ci dziatania, w miejscach tatwo dostepnych i w sposob zabezpieczajacy przed
przypadkowym jej uszkodzeniem.

6. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego
czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie
wigcej niz na glebokos¢ rowna 2/3 jego srednicy wewngtrznej. Przy srednicy nominalnej
przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane uko$nie lub na zatamaniach
przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego os.

7. Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne ci$nienie
robocze urzadzenia, do ktorego manometr jest przytaczony.



5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
1. Po wykonaniu proéb wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
2. Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”, podloze nalezy przygotowa¢ do malowania
poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050
,»Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania”.
3. Wyszczegodlnienie kolejnych warstw powltoki malarskie;j:
* 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna
(cynkol) o symbolu 221-004-950
* 2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850.
4. Wyroby malarskie nalezy przygotowac¢ i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
normg PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne”.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony.
5. Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania nalezy odkurzy¢ i odthuéci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem
1 zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farb¢ do malowania nalezy usungé
ewentualny kozuch, doktadnie jg wymiesza¢, uzywajac benzyny do lakieréw rozcienczy¢ do
lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schnigcia poszczegdlnych warstw wynosi
48 godzin. Grubo$¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 90um.
6. Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych 1 toksycznych sktadnikoéw, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepiSy p.poz i bhp, szczegodlnie przy pracy
W pomieszczeniach zamknietych.
5.8. Wykonanie izolacji cieplochronnej
1. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia lub odcinka
rurociaggu, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
2. lIzolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo
I cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.
3. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykoéw elementow warstwy dolne;.
4. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
5. lzolacj¢ termiczng wymiennika 1 rurociggow w wezle wykona¢ zgodnie
z PN-B-02421:2000 z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej foliit PCW o wspotczynniku przewodzenia ciepta max.
0,035 W/(m*K). Grubos$¢ izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008.

woda instalacyjna:  zasilenie i powrét

dn>100 100 mm

dn80 80 mm
dn65 70 mm
dn50 55 mm
dn 4032 40 mm
dn25 30mm
dn 2015 20 mm
woda sieciowa: zasilenie 1 powrot

dn65 40 mm



dn50 35mm

dn 40+32 35 mm.
Odmulacz zaizolowa¢ matami z welny mineralnej grubosci 4 cm w ptaszczu z folii Al.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,, INSTAL”.
5.9. Wykonczenia
Przy wykanczaniu $cian i stropow nalezy przewidzie¢ dostep do czyszczakow istniejgcych
instalacji kanalizacyjnych oraz zawordw istniejacych instalacji.
W miejscach zakonczenia izolacji termicznej, np. przed i za urzadzeniami, zaworami itp.
stosowa¢ gotowe zakonczenia izolacji stosowane w handlu, posiadajace odpowiednie
dopuszczenia.
6. ODWOZ I SKELADOWANIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
Zdemontowane urzadzenia, po ustaleniu z Inspektorem nadzoru nalezy odwiez¢ w ustalong
lokalizacje. Zdemontowang izolacje rurociggdw i urzadzen /welna mineralna i wata szklana/
oraz ztom i gruz z rozbiorki nalezy odwiez¢ 1 zapewni¢ sktadowanie.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia.
7.2. Kontrole i badania
1) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
2) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
7.3. Badania jakoSci robét w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw 1 systemoéw technologicznych.
7.4. Proby szczelnos$ci przewodu
W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci.
Sposdb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie nalezy zachowac
nastgpujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci:
a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,
c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
e) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.
Ci$nienie probne Pp powinno wynosi¢:
a) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz
1 MPa,
b) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 MPa.
Szczelnos¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposdb
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.



Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora i Uzytkownika.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe 1 odbiory koncowe.
Odbiory cze$ciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.
W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,

b) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosci zachowania kierunku
i spadku potgczen, zmian kierunku,

¢) prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnos$ci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

a) protokoldw odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunig¢cia usterek 1 innych niedomagan, w szczeg6lnosci sprawdzenia
protokotow z préob szczelnosci,

b) aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupetnienia.
Odbiory czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wilasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity
si¢ jakie§ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usunigcia.

Wszelkie plukania 1 proby wezla 1 instalacji powinny odbywa¢ si¢ pod nadzorem
przedstawiciela Inwestora jak roboty zanikajace.

Odbioru wezta nalezy dokona¢ na podstawie przepisow zwiazanych wyszczegdlnionych
ponizej i ,, Warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieplowniczych. Wymagania”.

* PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkoéw - Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego

* PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach -Wymiary
I masy na jednostke dtugosci.

* PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

* PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania
przy odbiorze.



9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

9.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

» Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
i Zeszyt nr 8: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow cieplnych z sierpnia
2003r.

* Wytyczne wykonania, montazu i odbioru we¢ztow cieplnych. Opracowanie SPEC S.A.
OBRC, Warszawa 2007.

9.2.2. Ustawy

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086);

9.2.3.Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
p0z.690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109
z 2004 r., poz. 1156);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1780);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaSu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane



dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi
Zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr198, poz. 2042).



